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CARATTERISTICHE GENERALI
 › Prodotto conforme e certificato secondo la norma UNI EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013,  

UNI 11578:2015 tipo A e tipo C;

 › Possibilità di scegliere i prodotti sia con struttura in acciaio zincato a caldo S235 (Fe360), sia in acciaio 
INOX AISI 304 decapato;

 › Passacavi e accessoristica linea vita interamente in acciaio INOX;

 › Piastre di base con asole per agevolare il fissaggio e aumentare l’elasticità del sistema;

 › Piastre 300x300 mm per fissaggi sulla muratura;

 › Piastre 180x180 mm per fissaggi su cemento armato;

 › Piastre 300x60 mm per fissaggi su cordoli prefabbricati in C.A.;

 › Sistema di identificazione elettronico con doppia tecnologia: QR Code e NFC;

 › Presenti sul sito i disegni BIM della linea.

Dispositivi in acciaio zincato 
a caldo e in acciaio INOX
Le piastre Shed Line permettono di 
installare una linea vita a muro con 
punti intermedi bypassabili senza 
staccarsi.

SHED LINE - DISPOSITIVI

INOX
AISI 
304

Sono disponibili ulteriori informazioni dei nostri prodotti nel nostro sito www.sicurpal.it
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SHED LINE

Piastra a parete SZG
 › Piastra di fissaggio 300x300 mm spessore 10 mm

 › Asole lunghe 10 cm per facilitare il fissaggio

 › Ideale per Linee Vita su pareti in muratura (sp. min 20 cm);

 › N. 3 fori per fissaggio Linea Vita.
Cod. 000037 Zincata  /  Cod. 001509 Inox

Piastra a parete SZP
 › Piastra di fissaggio 180x180 mm spessore 10 mm;

 › Asole lunghe 6 cm per facilitare il fissaggio;

 › Ideale per Linee Vita su pareti in C.A.;

 › N. 3 fori per fissaggio Linea Vita.
Cod. 000188 Zincata  /  Cod. 000262 Inox

Piastra a parete SZS
 › Piastra di fissaggio 300x60 mm spessore 10 mm;

 › Ideale per Linee Vita su cordoli in C.A. dei prefabbricati;

 › N. 3 fori per fissaggio Linea Vita;
Cod. 000189 Zincata  /  Cod. 000268 Inox

Piastra a parete PZFG
 › Piastra di fissaggio 300x300 mm asolata in acciaio 

zincato a caldo con foro centrale Ø17 mm svasato;

 › Da utilizzare per fissare gli accessori o come contropiastra
Cod. 000230 Zincata  /  Cod. 001510 Inox

Piastra a parete PZFP
 › Piastra di fissaggio 180x180 mm asolata in acciaio 

zincato a caldo con foro centrale Ø17 mm svasato;

 › Da utilizzare per fissare gli accessori o come contropiastra
Cod. 000232 Zincata  /  Cod. 001236 Inox

Piastra a parete PZFS
 › Piastra di fissaggio 360x60 mm asolata in acciaio INOX 

AISI 304 decapata con foro centrale Ø18 mm;

 › Da utilizzare per fissare l’accessorio intermedio.
Cod. 000233 INOX

Curva Int - Curva Est
 › Staffa passacavo by-passabile con navetta in acciaio 

INOX AISI 304;

 › Predisposta per essere fissata a parete per dare con-
tinuità alla linea vita nello spigolo del fabbricato (vani 
tecnici, vani scale)

Cod. 001373 Angolo Int.  /  Cod. 001374 Angolo Est.
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SHED LINE - ACCESSORI LINEA

Linea

Cod. 006650 

Cavo Ø8
Cavo Ø8-49 fili in 
ac ciaio INOX AISI 316 
personalizzato

Cod. 000194

Supporto Tend.
Supporto per tendito-
re/tubicino in acciaio 
INOX AISI 304

Cod. 000184

Bidirezionale
Staffa bidirezionale 
con bullone

Dissipatori

Cod. 003918

Sicurdamp
Dispositivo con 
ammortizzatore e 
tenditore oleodinamico 

Dissipatore
Dissipatore Linea Vita 
in acciaio Inox AISI 304

Cod. 001758      

Maglia rapida
Maglia rapida in acciaio 
INOX AISI 316

Cod. 000033       

Cod. 000765

Mini Supporto Tend.
Mini supporto tendito-
re canaula o tubino 
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SHED LINE

Tenditori

Identificazioni impianti

Cod. 000032 Doppia f. snod.        
Cod. 000294 Snod./Crimp.

Tenditori
Tenditori per tensiona-
mento fune in acciaio 
INOX AISI 316

Cod. 000291

ID linea vita
Codice identificazione 
linea vita

Cod. 000290

Cod. 002562

Sigillo

Libretto d’impianto

Sigillo per blocco 
tenditore

Per le registrazioni 
delle attività sulle 
linee vita

Cod. 002477 

Tenditore
Tenditore con canula 
da crimpare INOX 
AISI 316 + bulloneria

Cod. 000296 

Cartello LdV
Cartello segnalazione 
linea di vita

Cod. 002494 Fissa / Crimp.
Cod. 002493 Doppia f. fissa

Tend. sing./doppio
Tenditori per tensiona-
mento fune in acciaio 
INOX AISI 304

Cod. 003334

Docubox
Porta documenti con 
kit di fissaggio

Terminali 

Cod. 001513

Kit Fix cavo Ø8
Kit serraggio cavo 
Ø8 in acciaio INOX 
AISI 304

Cod. 000293 

Terminale a forcella
Term. a forcella sno-
data, can. da crimpa-
re INOX AISI 316

Cod. 000292 

Terminale a forcella
Term. a forcella fissa, 
can. da crimpare INOX 
AISI 316

Finecorsa

Cod. 003924

Finecorsa DPI
Finecorsa con indica-
zione di cambio DPI 
INOX AISI 304

Cod. 003935

Finecorsa Stop
Finecorsa con indica-
zione di stop INOX 
AISI 304

Cod. 009728

Morsetto serracavo
Serracavo funi metalliche 
certificato EN 795:12, 
CEN/TS 16415:13
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Accessori passacavo

Cod. 001094

Passacavo Alu
Passacavo bypassa-
bile in alluminio con 
bulloneria

Cod. 000195

Distanziale
Distanziale 60x60 
con bulloneria

Cod. 000307 - 135° 
Cod. 000308 - 90° 
Cod. 000309 - 180°

Tubino passacavo
Tubino per passacavo in 
acciaio INOX AISI 304

Cod. 000306

Puleggia
Puleggia in alluminio ed 
elementi in acciaio INOX 
AISI 304, con bulloneria

SHED LINE - ACCESSORI DISPOSITIVO

Cod. 001327

Pass. Vrt 90°
Passacavo Verticale 
fix 90° per Navetta in 
acciaio INOX AISI 304

Accessori linea navetta

Cod. 000192

Passacavo Vrt Nav
Passacavo dritto fix per 
navetta in acciaio INOX 
AISI 304 con bulloneria

Cod. 000193

Pass orizz. Nav Pass. Vrt  Inc-Reg
Passacavo inclinato 
per navetta 

Passacavo re g. e 
inclinato reg 0-45° 
per Navetta in ac ciaio 
INOX AISI 304

Cod. 003934 

DRN
Dispositivo di rimozio-
ne navetta fissa

Cod. 003747 Cod. 003927

Navetta apribile anti-
caduta in acciaio AISI 
316 con moschettone

Navetta fissa per LdV 
con moschettone 
INOX AISI 316

Navetta L.V. Navetta fissa

Cod. 001344 Cod. 001345

Pass. Vrt Reg
Passacavo Verticale reg 
0-45° per Navetta in 
acciaio INOX AISI 304
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SHED LINE - CAPITOLATO E CASISTICHE

SHED LINE

CERTIFICAZIONI E VOCI DI CAPITOLATO
Sistema di ancoraggio certificato secondo le norme UNI EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013 e 
UNI 11578:2015. 

Tutti i documenti tecnici, le certificazioni e i capitolati sono disponibili scansionando il QR Code a 
lato oppure sulla pagina del nostro sito web www.sicurpal.it.

SHED LINE COMPOSIZIONE CAMPATA MULTIPLA CON LINEA BYPASSABILE 
CON MOSCHETTONE O DOPPIO CORDINO

SHED LINE COMPOSIZIONE CAMPATA MULTIPLA CON LINEA BYPASSABILE CON NAVETTA

SHED LINE COMPOSIZIONE CAMPATA SINGOLA
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